TiTULO Il - REGULA'MENTO TECNICO E DESPORTIVO DAS ESCALAS

ESCALA 1/8 TODO-O-TERRENO (ELETRICO)
(Art.° 1°n.° 1 alinea a) do R.T.D.)

CAPITULO | - REQUISITOS GERAIS

Art.° 1° - Requisitos das Pistas

1. PISO:
O piso das pistas de todo-o-terreno deve ser maioritariamente em terra batida.
2. LIMITES:
Largura minima: 4 metros (entre as linhas de marcagéo).
Largura maxima: 6,50 metros.
Comprimento minimo: 200 metros (aconselhavel entre 240 e 300 metros).

A reta de partida deve ter um comprimento minimo de 45mts.

3. LINHAS DE MARCACAO:
A linha de partida/chegada deve estar pintada/marcada a toda a largura da pista, de preferéncia em frente da posi¢ao de registo
dos tempos. Nao podem ser desenhadas outras linhas nos cantos para além das linhas de marcagéo.

4. GRELHA DE PARTIDA:
Para partidas do tipo Le Mans, (em "espinha”) estardo localizadas 14 linhas numeradas na berma da pista, num angulo de 20-
45 graus em relagéo a pista, com um minimo de 2 metros e um maximo de 4mts de distancia entre si. As linhas devem ter de
70 a100 cm. de comprimento. A primeira linha de partida deve estar localizada a mais de 10 metros de distancia da curva
seguinte.

CAPITULO Il - DAS PROVAS

Art.° 2° - Provas de Ambito Nacional

A competicdo de ambito nacional da escala 1/8 Todo-o-terreno compreende um Campeonato Nacional, Taga de Portugal e
Open (prova unica de abertura). O Campeonato Nacional sera composto por 4 provas, contando para a Classificagdo geral
todas as provas menos uma, sendo o resultado a excluir o pior resultado realizado durante o campeonato. Pode ser considerado
pior resultado a auséncia na prova;

b) Serdo atribuidos prémios aos 3 primeiros classificados da prova e da classificagdo geral final.

2. O Campeonato Nacional é aberto a participagédo de todos os pilotos portadores de Licenca Desportiva Nacional.

3. Todas as séries de qualificagéo terdo a duragédo de 5 minutos, mais o tempo para terminar a ultima volta, com o maximo de 55
segundos. As finais terdo a duragéo de 7 minutos na classe Stock, mais o tempo para terminar a ultima volta, com o maximo
de 55 segundos.

4. ARBITROS: Em provas do Campeonato Nacional e Regional as organizagées tém que providenciar a presenga de 1 arbitro.

5. PISTADORES: S6 os pilotos ou mecanicos podem pistar e devem fazé-lo na manga e final seguinte a sua. A 12 manga ou final
sera pistada pelos pilotos da ultima manga ou final. Os pistadores ndo podem efetuar reparagdes nos carros. Devem usar luvas
ou outro material de protecdo, a ser colocado a disposi¢cdo pela organizacdo e devem permanecer nos seus postos
(previamente marcados) durante a corrida, a excegdo daqueles que se encontrarem em movimento. No caso de um piloto ou
0 seu substituto ndo se encontrar a pistar ser-lhe-a retirada a sua melhor manga do dia (realizada ou a realizar). No caso das
finais, ser Ihe & atribuido o ultimo lugar da final em que participou. Cabera ao Diretor de Prova selecionar pistadores nos casos
em que 0 seu numero seja insuficiente. Quando n&o houver no minimo 12 pilotos participantes, nas finais os pistadores nao
s&o permitidos. Os mecanicos fardo o seu papel na pista.

Art.° 3° - Horario das Provas
1. CAMPEONATO NACIONAL, OPEN e TACA DE PORTUGAL. As provas serao realizadas ao Sabado e Domingo, sendo o

Sabado anterior destinado aos Treinos Livres e mangas de qualificagdo, e no domingo as finais. As provas teréo 3 séries de
qualificagdo com a duragdo de 5 minutos, e finais 7 minutos.

2. Horarios para Sabado e Domingo - Classe Elétricos:

Consultar "Anexo 1 - 1/8TT+1/8TT ECO"
Nos anexos estao diferentes cenarios de horarios que devem ser seguidos pela organizagéo de prova, escolhendo o mais
adequado mediante o numero de inscritos. Qualquer desvio a este horario devera ser justificado no relatério de prova.
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Art.° 4° — Qualificagoes

1. Nas provas dos Campeonatos Nacionais, Taca de Portugal e Open as mangas serao constituidas com divisdo equitativa e com
0 numero maximo de 12 pilotos, sendo organizadas em fungéo do seu posicionamento no ranking Nacional.

2. Cada piloto do Campeonato Nacional, Open e Taga devera correr 0 maximo de 3 séries de qualificagdo, somando-se os 2
melhores resultados para determinar o ranking final, sendo obrigatério fazer pelo menos uma volta numa série para conseguir
0 apuramento para as Sub-Finais ou Finais.

3. A partida para as mangas sera dada no sistema de qualificagdo com “partida langada”, assim, e apds o anuncio a pista deve
ser aberta para a manga.

4. A sessao de treino tera a duragdo de 3 minutos. Apds 2 minutos de treino € anunciado com aviso sonoro que falta 1minuto
para inicio da cronometragem, outro aos 30 segundos, outro aviso aos 10 segundos e finalmente o anuncio de inicio de manga.

5. Apés o inicio da cronometragem cada carro tem 5 minutos para efetuar a sua manga. Durante as qualificagdes, apés o sinal
de inicio de prova, e até ao seu términus, é proibida qualquer reparagao técnica ao veiculo.

6. ORGANIZACAO DAS SERIES:

a) A 12 série sera organizada pela seguinte ordem de mangas:
Se houver 6 mangas, ordem das mangas: n.° 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Se houver 5 mangas, ordem das mangas: n.° 1, 2, 3, 4, 5;
Se houver 4 mangas, ordem das mangas: n.° 1, 2, 3, 4;
Se houver 3 mangas, ordem das mangas: n.° 1, 2, 3;

b) A 22 série sera organizada pela seguinte ordem de mangas:
Se houver 6 mangas, ordem das mangas: n.° 3, 4, 5, 6, 1, 2;
Se houver 5 mangas, ordem das mangas: n.° 3, 4, 5, 1, 2;
Se houver 4 mangas, ordem das mangas: n.° 1, 2, 3, 4;
Se houver 3 mangas, ordem das mangas: n.° 1, 2, 3;

c) A 32 série sera organizada pela seguinte ordem de mangas:
Se houver 6 mangas, ordem das mangas: n.°5, 6, 1, 2, 3, 4;
Se houver 5 mangas, ordem das mangas: n.° 5, 1, 2, 3, 4;
Se houver 4 mangas, ordem das mangas: n.° 1, 2, 3, 4;
Se houver 3 mangas, ordem das mangas: n.° 1, 2, 3;

7. SISTEMA DE QUALIFICAGCAO POR PONTOS: A Classificagdo Geral apés Mangas de qualificagdo sera obtida do seguinte
modo:
a) Em cada série o piloto mais rapido (maior nimero de voltas no menor tempo) sera pontuado com zero (0) pontos;
b) O 2° classificado na série tera 2 (dois) pontos;
c) O 3° classificado na série tera 3 (trés) pontos;
d) O 4° classificado na série 4 (quatro) pontos e por ai adiante;
e) O piloto com menos pontos sera o “ Top Qualifier ”.

8. DESEMPATE PONTUAL: Em cada série, em caso de empate, os pontos serdo igualmente atribuidos a cada piloto. No caso
de dois ou mais condutores terem a mesma pontuacao, a seguinte melhor pontuagao determina a posi¢ao. Se ainda assim néo
se resolver com a proxima série, entdo o condutor com maior nimero de voltas e melhores tempos na sua melhor pontuagéo,
determina a posicao.

Art.° 5° - Finais

1. FINAIS

1.1. Os resultados obtidos nas qualificagdes servem para escalonar as finais. Assim, os 12 primeiros classificados nas

qualificagdes disputam a final A os 12 seguintes a final B e assim sucessivamente.

1.2. A prioridade de escolha da posi¢do no palanque para as finais sera feita de acordo com as classificagdes dos pilotos nas
qualificagdes. O Top Qualifier escolhe 1°, o 2° nas qualificagdes depois, e assim sucessivamente. O mesmo ocorre nas
Finais inferiores.

A final A corre sempre num sistema de 3 finais.

As finais inferiores (todas exceto a final A) correm-se num minimo de uma e maximo de 3 finais. A decis&o que sera da

responsabilidade do diretor de prova e que sera anunciada na reunido de pilotos que precede a prova.

A ordem da realizagdo das finais é regressiva, comegando pelas finais inferiores até a final A.

As finais tém a duragdo de 7 minutos mais o tempo necessario para completar a ultima volta (que tera que ser feita num

tempo maximo equivalente a 150% da volta mais rapida nas qualificagdes.

1.7. Procedimentos de partida: A partida sera dada em sistema de espinha (tipo Le Mans) com o carro imobilizado, e apés
avisos sonoros decrescentes desde os 10 segundos até a bandeira de partida.

1.8. Durante as finais, apos o sinal de inicio de prova, e até ao seu términus, é proibida qualquer reparacéao técnica ao veiculo.

— —
o0 Ao
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1.9. Pontuagéo:

a) A Final A disputasse sempre a 3 mangas, contando os dois melhores resultados para a classificagao final da prova;

b) No caso das finais inferiores serem realizadas em menos de 3 mangas (por decisdo do Diretor de Prova ou em caso
de chuva), contam todos os resultados para o resultado final;

c) Ao vencedor é atribuido 1 ponto, ao segundo classificado 2 pontos e assim sucessivamente até ao 12° classificado;

d) Em caso de empate, o piloto que conseguir o melhor resultado individual nas duas melhores finais sera o vencedor do
desempate. Em caso de subsistir o empate, ganha o piloto que tiver registado a melhor final em termos de numero de
voltas em melhor tempo. Se mesmo assim o empate subsistir conta 0 melhor nimero de voltas, em melhor tempo, da
segunda melhor final dos concorrentes em questéo.

CAPITULO Ill - DOS PROCEDIMENTOS DE CORRIDA

Art.° 6° - Procedimento dos Pilotos

—_

Assim que o Diretor de Prova o permita, o piloto deve recolher o seu radio, liga-lo e colocar o carro na linha de partida.

n

Os pilotos devem permanecer de pé junto aos seus nimeros no palanque.
3. Os mecénicos devem ficar, nas boxes, por baixo do local do piloto.

Art.° 7° - Procedimentos de Partida

1. No caso de partidas tipo “Le Mans”, dos 10 segundos até aos 3 segundos antes da partida sera efetuada uma contagem
decrescente através do sistema sonoro. Aos 3 segundos antes da partida o Diretor de Prova baixara a bandeira de partida
anunciando “Mecénicos fora. Neste ponto, os carros serdo libertados pelos mecanicos, nunca mais lhes podendo tocar.
Passados os 3 segundos a bandeira estara completamente para baixo, e soard um sinal sonoro dando inicio a Sub-final ou
Final.

2. Os carros devem permanecer nas linhas, sem que qualquer parte toque a linha de partida.
3. O sinal de partida oficial acionara também os Sistemas de Cronometragem.
4. O carro podera iniciar a corrida do corredor da Zona de Reabastecimento depois de iniciada a corrida e ter sido dada ordem

por um comissario de prova. Esta ordem s6 sera dada apds todos os restantes carros terem ja passado pela zona de saida do
corredor da Zona de Reabastecimento. Se esta situagéo nao for cumprida o carro infrator sera penalizado com “Stop and Go”

o

E proibido cortar e ultrapassar a pista durante os minutos de aquecimento enquanto a volta de apresentagao estiver a decorrer
(se existir). Nao é permitido aos mecanicos ir ou voltar de grelha de partida, quando a contagem decrescente ja se tiver iniciado,
se tal acontecer o carro infrator sera penalizado com “stop and go”) de 10 segundos.

Art.° 8° - Verificagoes Técnicas

1 As verificagbes devem pelo menos incidir sobre: o motor, as baterias, o peso e as dimensdes do chassis.

2. E obrigatéria a marcagéo do chassis. A parte marcada do carro, normalmente o chassis principal, apenas pode ser trocada com
a aprovagao do Diretor de Prova, mas a peca marcada originalmente deve permanecer com a organizagao até que a prova
tenha terminado (a menos que o Comissario decida de outro modo).

3. Todos os pilotos terdo que levar o carro as verificagdes técnicas para confirmagéo da voltagem das baterias (Lipo/Life) antes
de qualquer Manga ou Final, por um maximo de (4S) LiPo/LiFe com voltagem nominal maxima até 16,8 V.

4. As Verificagdes Técnicas far-se-do durante o decorrer das Qualificativas e Finais.

CAPITULO IV - PENALIZACOES
Art.° 9° - Falsas Partidas

As penalizagdes a aplicar nas falsas partidas s&o as seguintes:

1. Quando qualquer parte do carro toca a linha de partida ou produza uma antecipagéo de saida sera penalizado com um “Stop
and Go” de 10 segundos.
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CAPITULO V - REGULAMENTO TECNICO

Art.° 10° - Especificagdes Técnicas

1. DIMENSOES DO MODELO:

Comprimento geral: 730 mm Méximo
Largura geral: 310 mm Méximo
Distancia entre eixos: 270/330 mm

Altura geral: 250 mm Maximo

(Incluindo o arco de seguranga com compressao de suspensio cheia - esta medida ndo inclui a antena de recegao).

a) Alargura do carro deve ser medida colocando-o numa base equipada com 2 barras laterais de 20 mm de altura, espagadas
entre si 310 mm, com o chassis assente num limitador de 27 mm altura, construida de tal forma que o carro possa rolar
livremente entre as barras laterais.

b) A base e as barras laterais devem ser construidas em material de alta qualidade devidamente endurecido para evitar
distorgcao.

c) O carro deve rolar livremente entre as protegdes laterais com qualquer conjunto de rodas direcionadas na posigdo de
avango.

d) O comprimento e a altura do carro devem ser medidos numa caixa de dimensdes internas de 550 x 310mm, a qual deve
estar provida de meio para medir a altura.

e) A medicdo da distancia entre eixos pode ser feita por simples medida das distancias do eixo central com a suspensio em
qualquer posigédo, mas os Diretores da Prova devem estar preparados para fazerem verificagdes mais exatas em caso de
duvida ou protesto. Sugere-se que as rodas sejam removidas e as ponteiras das rodas firmemente colocadas nos blocos
enquanto se procede as medidas mais precisas.

max 250

(10910120 |

min. 270 max 330

max 550

f) E da responsabilidade do piloto garantir que o seu carro cumpra sempre com os regulamentos na pista e os organizadores
da corrida podem verificar qualquer carro em qualquer altura para verificar se esta conforme as regras durante todo o
evento.

g) Se um carro exceder os limites das dimensdes na verificagao imediatamente apds a corrida devido a existéncia de danos
inequivocos provenientes da corrida pode evitar a desclassificagao.

h) A parte da frente do chassis do carro, deve estar equipado com um para-choques de plastico (nada de metal) de tal forma
que minimize danos em caso de contacto com outros participantes, pistadores ou qualquer outra pessoa. Os para-choques
tém de ser feitos de material flexivel (plastico) com todos os cantos arredondados. Se for utilizado para-choques traseiro
tera que seguir os mesmos principios.

max 217
max 310

Regulamento Escalas — 1/8 TT (Elétrico) — Aprovado na A.G. de janeiro de 2024 Pagina 4 de 6
(A VERMELHO - alteragées efetuadas)



—~

40 Por de Radio Modeli:

TiTULO Il - REGULA'MENTO TECNICO E DESPORTIVO DAS ESCALAS

ESCALA 1/8 TODO-O-TERRENO (ELETRICO)
(Art.° 1°n.° 1 alinea a) do R.T.D.)

2. ASA TRASEIRA E DIANTEIRA
A asa traseira ndo pode ultrapassar o0 maximo de 217mm de comprimento e a corda da asa n&o pode ter mais de 85mm de
largura.
a) As abas laterais da asa devem ter uma largura maxima na horizontal de 100mm e uma altura maxima de 70 mm
independentemente da orientacao.

ASA TRASEIRA ABAS LATERAIS

oot ®

c“o‘d

max 70

max 100

b) E permitido o uso de asa dianteira, fixada entre os amortecedores e em material flexivel
(n&o é permitido asas em metal ou carbono)
c) Nao é permitido o uso de qualquer outro tipo de asas além das designadas nos pontos anteriores.

3. PESO MINIMO
O peso minimo do carro é de 3,200 kg para carros 4 WD (com tracdo as quatro rodas). A pesagem deverd ser efetuada com o
carro pronto a correr. O peso € verificado numa balanga digital e pode ser efetuado no inicio das séries de qualificagdo, das
sub-finais e final ou no fim das mesmas. Se for encontrado um carro abaixo do limite minimo, o piloto sera desclassificado da
série ou final.

4. MOTORES
Em geral, podem ser utilizados todos os motores elétricos desenhados para esta escala ou para escala 1/10, sempre e quando
estejam disponiveis comercialmente.

5. PNEUS
Todos os pneus devem ser pretos com excegao das letras laterais, a aplicagdo de quaisquer aditivos esta totalmente proibida.
Arame, tubos ou quaisquer outros acessorios adicionais destinados a aumentar a tragdo, colados na parte externa dos pneus,
ou que passem nos pneus vindas do seu interior, ndo sao permitidos.

6. VARIADOR

a) E permitido o uso que qualquer tipo de variador, desde que nao interfira com os meios técnicos de cronometragem ou
informaticos da prova ou com os emissores/recetores de outros concorrentes.

b) O variador deve ser colocado diretamente no interior do carro, bem fixo, e ndo pode sobressair da carrogaria.

c) Nao é permitido o uso de qualquer mecanismo automatico de controlo da diregdo ou da entrega de poténcia/tragéo,
nomeadamente através de giroscépios.

d) Afuncgao de diregdo (movimento do servo), aceleragéo (variador eletronico), do motor, ou do sistema elétrico podem apenas
der controlados diretamente pelo transmissor.

e) Nao é permitido o uso de marcha atras durante o decorrer da prova. A fungéo deve ser desativada no variador. O piloto que
fizer marcha atras durante o decorrer da prova sera imediatamente desqualificado da mesma.

7. BATERIAS:

a) E permitido qualquer tipo de bateria desde que esta esteja disponivel comercialmente (LiPo ou LiFe). Sdo permitidas as
baterias 4S (de 4 elementos em série) como maximo, num sé pack de 14,8v ou em dois packs com caracteristicas idénticas
de 7,4v.

b) A marca, a voltagem, o fabricante, etc., deverao constar em cada bateria, ndo sendo permitidas aquelas em que tenham
sido retiradas ou em que tenham desaparecido as caracteristicas anteriormente mencionadas.

c) Aquando das verificagdes técnicas as baterias serdo controladas de modo a verificar que ndo apresentam manipulagdes
ou deformagdes.

d) Se o chassis apresentar aberturas na zona de baterias, deixando-as expostas na sua parte inferior, estas deveram ser
protegidas do embate de pedras ou outros objetos (lexan com minimo de 0.3mm permitido).

e) A voltagem maxima da bateria antes do inicio de qualquer manga ou final podera ser comprovada pela organizagéo, nao
podendo ser superior a 16,80v no inicio das mesmas.

f) Qualquer ndo conformidade com os pontos acima mencionados implica a desqualificagdo automatica da prova.
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8. CARREGADORES E PROCEDIMENTOS DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS:

a)
b)
c)

d)

As baterias e respetivos carregadores devem contar com cabo equalizador, ndo sendo permitido o carregamento sem
equalizagéo de carga.

Os carregadores utilizados devem ter as caracteristicas especificas para carregamento de baterias LIFE/LIPO (programa
com corrente constante e corte por voltagem).

Por motivos de seguranca o variador devera contar com corte de voltagem. Podera ser incorporado um corte de voltagem
externo (vendido comercialmente) se o variador ndo o tiver. Ndo s&o neste caso permitidos artigos caseiros ou artesanais.
E obrigatério o uso de bolsas especificas para carregamento de baterias.

9. CARROCGCARIA:

9.1

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

. S&o permitidas fura¢des para:

a) Fixacgao da carrogaria aos postes de carrogaria do veiculo (6mm de didmetro maximo).
b) Furagéo para saida da antena (6mm didametro maximo).
c) Furacdes na carrogaria para permitir a ventilagdo dos componentes elétricos.
d) Nao podem ser feitas mais furagdes além das mencionadas.
O corte da carrocgaria deve respeitar a linha de corte marcada pelo fabricante, abrindo-se excegbes para os casos em
que sejam mesmo necessarios cortes adicionais para a adaptacéo da carrogaria ao veiculo.
Nos casos em que nao existam zonas moldadas pelo fabricante em forma de “tomada de ventilagdo” para o motor/variador
pode-se fazer aberturas na carrogaria, num maximo de 9 furagdes, com uma medida maxima de didmetro de 10 mm/cada.
Nao sdo admitidas “linguetas” que saiam da carrogaria.
O motor elétrico, o variador e o dissipador de calor ndo podem sair da carrogaria.
As janelas originais da carrogaria ndo podem ser recortadas, devendo os “vidros” originais do molde da carrogaria
manterem-se translicidos e nunca completamente opacos.
Sao admitidas carrogarias provenientes dos veiculos a combustdo, sempre e quando se tape adequadamente as
aberturas para o depdsito e cabeca do motor e se respeitem as restantes regras deste regulamento.

10. APARENCIA

Os

carros devem ter uma representagéo razoavel do estilo de carro usado para todo-o-terreno, com desenho e areas frontais

e laterais suficientes para permitirem uma visao clara dos niumeros que serao colados no decorrer da corrida.

FIM
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